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Upevnění aranžovací hmoty pomocí hrotů (PINHOLDRŮ)

1)Nejprve přiložíme jednu stranu oboustranné lepící pásky na spodní stranu        hrotu a pevně přitlačíme.

2)Stáhneme proužek papíru z druhé strany pásky.

3)Hrot s páskou přitlačíme ke dnu zvolené nádoby.

4)Na hrot jemně přitlačíme pěnovou aranžovací hmotu.

5)Hrot by se neměl stejně jako pěnová hmota nijak pohybovat.

6)Pro větší kusy aranž. hmoty je třeba upevnit více hrotů.


Zakrytí základu z pěnové aranžovací hmoty

PĚNOVÁ ARANŽOVACÍ HMOTA PATŘÍ MEZI POMOCNÝ TECHNICKÝ MATERIÁL A PROTO MUSÍ BÝT V DEKORACI SKRYTÁ!

V průhledných skleněných nádobách je potřeba pěnovou aranž. hmotu zakrýt ze všech stran.
Materiály k zakrytí – Kameny, písek, listy a plody (je třeba dbát, aby použité materiály snesly ponoření do vody a zároveň neznehodnotili vodu či změnu její barvy v důsledku zahnívání. Pro začištění v mělkých miskách
Vhodný materiál – mech, kusy kůry či kameny. Hranu aranžovací hmoty jednoduše překrýt pomocí velkých listů. Větvičky s drobnými a krátkými listy, jsou vhodné do centrální části základny z aranžovací hmoty.

POMOCNÝ TECHNICKÝ MATERIÁL – vázací materiál, začišťovací pásky, fixační materiál, aranžovací hmoty, plastové pomůcky, dráty


POMOCNÝ DEKORAČNÍ MATERIÁL a výrobky z něho – kámen, sklo, papír, textil, dřevo, mechy, přírodní vlákna

ÚKOL:
Postup při namáčení pěnové aranžovací hmoty pro řezané rostliny – 
Chyby při namáčení pěnové aranžovací hmoty vodou –


